Основание НПП «Измерительные технологии» ‒ 1998 год, НПП «ВЕБ-газ» ‒ 2012 год.
Компании специализируются на разработке и производстве высокоточного измерительного оборудования для промышленности и бытовых применений, проводят фундаментальные исследования в области метрологии. Система производства и менеджмента предприятий соответствует требованиям стандарта качества ISO-9001:2008. вычисления энергии тепла/холода и газа – 0,01 %, все для рабочих условий применения оборудования.
Тепловодосчетчики Х12 НПП Измерительные технологии
Украина, 04116, Киев,
ул. Ванды Василевской, 5, оф. 5
тел.: +38 (044) 501-21-91
тел.: +38 (044) 501-21-86
почта: office@measure.com.ua     ………Организация поквартирного учета с помощью теплосчетчика Х12, производства НПП "Измерительные Технологии», г. Киев.
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	Счетчик Х12 измеряет тепловую энергию, потребляемую комнатой на каждом этаже (от одного до пяти) в отдельно взятом стояке. Т.е. в стояк на каждом этаже врезается термодатчик. Если у Вас, например, две комнаты и кухня, то для организации учета необходимо поставить три теплосчетчика, если три комнаты — то четыре.
Потребление тепла  каждой квартирой определяется как сумма показаний теплосчетчиков, установленных на всех стояках, снабжающих эту квартиру теплом.
Получается, что перед тем как установить счетчик надо договориться со всеми соседями, сверху или снизу. А если кто-то откажется, а у кого живут квартиранты — и ему все равно, а у кого дорогой ремонт — и не хочется долбить потолок. Для домов этажностью более пяти, учет тепла организовывается установкой нескольких счетчиков на стояк.
Данный прибор специально создан для организации поквартирного учета тепла в домах с вертикальной разводкой отопления.
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Ультразвуковой счетчик воды Х12 Модуль 04 предназначен для коммерческого учета тепла/холода в закрытой системе снабжения.
Особенности: 
· возможность измерения расхода в нескольких трубопроводах;
· надежность, срок службы, точность и стабильность метрологических характеристик;
· точность вычислителя соответствует уровню эталонов;
· установка внутри и вне помещений при защите от прямого воздействия дождя и снега;
· рабочий диапазон окружающих температур от –30 до +60 °С, для зон с холодным климатом;
· прямоточная конструкция датчиков расхода, исключающая засорение и завоздушивание;
· встроенный калибратор расхода для беспроливной поверки и экспресс-тестирования;
· автономное питание со сроком службы до 12 лет;
· детализированные архивы большой глубины: часовые – 90 суток, суточные – 3 года, месячные – 10 лет;
· номинальные диаметры датчиков расхода 15 ... 2000 мм;
· диапазон температуры жидкости -30 ... +170 °С;
· номинальное рабочее давление типично PN25 бар, максимально 500 бар;
· минимальный/ максимальный расход 1:50, 1:100, 1:200, 1:333, максимальный расход соответ- ствует скорости 7,5 м/с;
· потеря давления при номинальном расходе 0,01 бар;
· классы точности: 0,5 по ТУ, 2 по ГОСТ Р 51649, ГОСТ Р 52932, 1 и 2 по EN 1434, В и С по ISO 4064;
· диапазон измерения разности температур 1 (3) ... 150 °С;
· рабочее положение датчиков расхода – произвольное.
· Тепловодосчетчики Х12 производятся с 1999 года, рег.№ У1195 в госреестре средств измерительной техники, межповерочный интервал – 4 года. Сертифицированы в Украине, Казахстане и других странах СНГ.
· Ультразвуковые датчики расхода выбираются из следующего ряда (Ду, мм): 20, 32, 40……
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