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Что такое распределитель тепла





Распределителем тепла тепла называют прибор электронного или испарительного типа, позволяющий недорогим способом измерить количество тепловой энергии израсходованной на обогрев помещения. Распределитель монтируется на поверхность отопительного прибора, это может быть радиатор отопления и т.д. Распределители тепла позволяют учитывать тепло каждой батареи и производить расчет потребляемого тепла в каждой квартире и оплачивать только-то тепло, которое было потрачено на обогрев квартиры, и устанавливать у себя ту температуру, которая комфортнее для тела и кошелька.

Функционально распределители тепла делятся на распределители испарительного и электронного типа.

Распределители тепла испарительного типа устроены по принципу зависимости интенсивности испарения жидкости воздействующей на нее температуры. К самому большому достоинству распределителей испарительного типа относится их низкая стоимость, сочетаемая с высокой точностью. К недостаткам можно отнести невозможность дистанционного снятия показаний.

Распределители тепла электронного типа устроены по принципу регистрации температуры, интегрируемой по времени. Во всех электронных распределителях тепла есть два датчика температуры, один из которых регистрирует температуру нагревающей поверхности, а второй температуру помещения. К достоинству электронных распределителей тепла относится удобство и быстрота обслуживания, более широкий температурный диапазон, чем у испарительных распределителей, возможность дистанционного снятия показаний, а так же долгий период работы (10-25 лет). К недостаткам можно отнести более высокую стоимость, чем у распределителей испарительного типа.

К преимуществам распределителей тепла относятся следующие моменты:
· Распределители имеют очень низкую стоимость; 

· Простой и дешевый монтаж, не требующий сварочных работ; 

· Поверка электронных распределителей производится один раз в 10 лет, а распределители испарительного типа не требуют поверки, следовательно и затрат на нее; 

· При использовании распределителей тепла испарительного типа, расчет индивидуального потребления тепла осуществляется раз в год, что исключает затраты при ежемесячном сборе и обработке информации. 

При использовании электронных распределителей тепла, появляется возможность производить все расчеты ежемесячно, и нет необходимости в посещении каждой квартиры, так как вся информация снимается дистанционно и отображается в реальном времени.

Технология учета потребленного квартирного тепла заключается в следующем. На каждый радиатор в квартирах жилого дома устанавливаются распределители тепла. Они могут быть как электронного, так и испарительного типа. В течение расчетного периода в распределителях тепла накапливается информацию о фактической теплоотдаче отопительного прибора, но не в "Калориях", а условных единицах, отображаемых на дисплее электронных распределителей тепла или на шкале у распределителей испарительного типа. По истечении расчетного периода, это как обычно календарный год, общее количество тепловой энергии, учтенное с помощью общедомового теплосчетчика, делится на показания всех распределителей тепла. Таким образом, подсчитывается фактическое теплопотребление в каждой квартире.

Одно из условий, требуемых при установке распределителей тепла, чтобы такими приборами было оснащено не менее 50 процентов квартир этого дома или подъезда. Поквартирный учет тепла с применением распределителей тепла только в отдельных квартирах невозможен.
Все работы по сбору показаний с распределителей тепла и дальнейший расчет производят специализированные организации, как правило, в конце отопительного периода, а при использовании электронных распределителей тепла, вся информация доступна в реальном времени на сайте обслуживающей фирмы. При проведении расчетов, общее конечное количество потребленного тепла для каждой квартиры складывается из двух составляющих, первая из которых определяется на основании показаний распределителей тепла и называется 'регулируемая часть', она составляет от 50 до 80%, и 'нерегулируемая часть' в состав которой входят затраты на отопление подъездов, служебных помещений и пр.
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