	
	О популярности рекомендуемого уплотнительного профиля свидетельствуют масштабы его производства. Ежегодно на заводах концерна "TRELLEBORG" (Швеция) производится достаточное его количество для уплотнения 11 миллионов окон в год.
Данные уплотнители устанавливаются в деревянные окна и предохраняют Ваш дом от ветра, холода, сырости, пыли, шума, жары и насекомых. Технология установки уплотнителей Euro – Strip проста и эффективна, а также позволяет экономить деньги, превращая низкокачественные и старые деревянные окна в комфортабельные и современные изделия. Уплотнители Euro – Strip имеют длительный срок службы и могут быть окрашены, сохранив при этом свои свойства. Уплотнители Euro – Strip имеют следующие диаметры: 5, 6, 7, 8, 10 и 12 мм. 


Процесс утепления деревянных окон по технологии «Euro-Strip»
1. Снимается с петель каждая створка. 
2. По периметру створок специальным инструментом прорезается тоненький паз (А), в который закатывается термоустойчивый и износоустойчивый шведский уплотнитель (В) сроком службы не менее 15 лет. 
3. Периметр примыкания с[image: image1.png]


текол к створкам герметизируется силиконовым герметиком (С), чтобы добиться эффекта «стеклопакета». 
4. Между половинками створок устанавливается самоклеющийся противопыльный уплотнитель (Д). 
5. Створки навешиваются на место и плотницкими приемами подгоняются до легкого открытия и закрытия окон. 

[image: image2.jpg]



